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*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления. 

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру 

*Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и программное 

обеспечение устройства для улучшения потребительских качеств без уведомления 

пользователей. 

DS- KIS603-P(B) 
 

 

 

 

 
• DS-KIS603-P(B) : DS-KV6113-WPE1(B);  

DS-KH6320-WTE1(B) DC 12 ; 
 

DS-KV6113-WPE1(B) 

• PoE 

• -  

•  

•  

•  

•  

• -  

• -Fi 

• TF-  

•  
 

DS-KH6320-WTE1(B) 

• -  TFT   

• V2.0 

• 1024 x 600 

• PoE 

• TF-  

• Wi-Fi 
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  DS-KH6320-WTE1(B) 

  

 7″, цветной TFT LCD 

 
 

1024 x 600 

 Сенсорный дисплей, физические кнопки 

  

 Встроенный всенаправленный микрофон 

 Встроенный динамик 

 G.711 U, 64 Кбит/с 

 Подавление шума и эхо 

  

 10/100 МБ адаптивная 

 Wi-Fi 802.11b/g/n 

 TCP/IP, SIP, RTSP 

 1RJ45 10M/ 100M интерфейс 

 8 

TF-  До 32 ГБ, SD 2.0 или более ранние версии 

 2-контактный 

   

 
DC 12 В, 1 А 
PoE IEEE802.3af 

 ≤ 6 Вт 

 От -10 до +55 °C, влажность от 10 до 90 % 

 200 × 140 x 15.1 мм 

 
 DS-KV6113-WPE1(B) 

 

 2 Мп HD-камера 

 
Работает при низком освещении  
Дополнительная ИК-подсветка: 3 м 

BLC / DNR Поддерживается 
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WDR True WDR 

 По горизонтали: 129°, по вертикали: 75° 

 H.264 

 
Основной поток: 1080p @ 30 к/с,  
720p @ 25 к/с  
Дополнительный поток: D1 @ 25 к/с 

 
Основной поток: 1920 × 1080p, 720p  
Дополнительный поток: 704 × 576 

 Поддерживается 

Anti-  50 Гц, 60 Гц 

 

 Двусторонняя аудиосвязь 

 Встроенный всенаправленный микрофон 

 Встроенный динамик 

 G.711 U 

 64 Кбит/с 

 Подавление шумов и эффекта эхо 

 
 10/100 M Ethernet 

 TCP/IP, RTSP 

 

 13.56 МГц 

 Mifare 

 1 

 

RS-485 1 

Wi-Fi 2.4G Wi-Fi 

 1 

TF-  Макс. 128 ГБ 

 4 

 1 

 1 

 1 
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